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Elevadores Auto - 2 Colunas
Desencravamento Manual

Especificagdes

Capacidade de Elevacdo

4000 Kg

PAZ L4A Sistema de Fluxo
|nf°rma§§o Eletro-Hidrdulico
Voltagem de Alimentagdo | | Altura Max. Elevacdo
230V AC +/-15%, 50Hz 180 cm

Cédigo do Produto Altura do Elevador
240500 283 cm

Preco Distancia Entre Postes
2520,00€ 280 cm

Largura Total Exterior

PA2L4AT  er

= Tempo de Elevacdo
Informagao

55 segundos
Voltagem de Alimentagdo

Tempo de Descida
400 V AC +/-15%, 50Hz 26 segundos

Cédigo do Produto Poténcia do Motor
240512 2200 W

Preco Libertagdo para Descida
2520,00€ Manual

Elevadores Auto - 2 Colunas - Desencravamento Automatico

PA2L4B

Informagao
Voltagem de Alimentagdo
230 V AC +/-15%, 50Hz

Cddigo do Produto
240501

Preco

3100,00€

PA2L4ABT

Voltagem de Alimentagdo
400 V AC +/-15%, 50Hz
Cédigo do Produto
240513

Prego

3100,00€

Capacidade de Elevagao
4000 Kg

Sistema de Fluxo
Eletro-Hidraulico

Altura Max. Elevagdo
180 cm

Altura do Elevador

283 cm

Distancia Entre Postes
280 cm

Largura Total Exterior
343 cm

Tempo de Elevagdo

55 segundos

Tempo de Descida

26 segundos

Poténcia do Motor
2200 W

Libertagdo para Descida
Automatica

DESENCRAVAMENTO
AUTOMATICO

Pregos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impressao. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-04-13
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ELEVADOR DE CHAO LIVRE
PASSAGEM DE CABOS NO TOPO

4 PA2LABT-CF

Informacao
Voltagem de Alimentagdo | | Capacidade de Elevagdo
400 V AC +/-15%, 50Hz 4000 Kg
Cédigo do Produto Sistema de Fluxo
240520 Eletro-Hidraulico
Preco Altura Max. Elevagdo
3900,00€ 185 cm
Altura do Elevador
360 cm
Distancia Entre Postes
257 cm
Largura Total Exterior
342 cm
Tempo de Elevagdo
50 segundos
DESENCRAVAMENTOQO  |Tempo de pescida
. 50 segundos
AUTOMATICO Poténcia do Motor
2200 W
Libertagdo para Descida
Automatica

PA2L5BT

Informagao
Voltagem de Alimentagdo
400 V AC +/-15%, 50Hz

Cédigo do Produto
240613

Prego

3940,00€

Capacidade de Elevagdo
5000 Kg

Sistema de Fluxo
Eletro-Hidrdulico
Altura Max. Elevagao
191 cm

Altura do Elevador
285 cm

Distancia Entre Postes
273 cm

Largura Total Exterior
362 cm

Tempo de Elevagdo

45 segundos

Tempo de Descida

45 segundos

Poténcia do Motor

3000 W DESENCRAVAMENTO

Libertagdo para Descida

Automatica AUTO MATI CO

Precos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impressao. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-04-13
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ELEVADOR PRINCIPAL
PA4 L4 Altura Max. Elevagao
Elevador Auto 175 cm

Comprimento Plataforma
436 cm
Altura da Plataforma

4 Colunas

Informagao

Cédigo do Produto

25cm
240502 Largura da Platadorma
Preco 52 cm
6020,00€ Tempo de Elevagao
Capacidade de Elevagao 55 segundos
4000 Kg Macaco Central Incluido Tempo de Descida

Voltagem de Alimentagdo 55 segundos

400 V AC +/-15%, 50Hz Largura

Sistema de Fluxo 310 cm

Eletro-Hidraulico Comprimento

Estrutura Preparada para 510 cm

Alinhamento de Diregdes Altura do Elevador
210 cm

MACACO CENTRAL

Capacidade Max. Elevagao
2000 Kg

Altura Max. Elevagao

49 cm

Comprimento Plataforma
880-1280 cm

Largura da Platadorma
17,5cm

— Tempo de Elevagdo

10 segundos

Tempo de Descida

10 segundos

Informagao

—_— e o Cédigo do Produto
Macaco Central 240051

Pneumatico 2T |preco
PA4L55 1170,00€
Elevador Auto
4 Colunas

Informagao

Cddigo do Produto
240522
Preco Capacidade Max. Elevagdo
6720,00€ 3000 Kg
Capacidade de Elevagdo Altura Max. Elevagdo
5500 Kg 37.5cm
Voltagem de Alimentagdo Comprimento Plataforma
400 V AC +/-15%, 50Hz 880-1370 cm
Sistema de Fluxo Largura da Platadorma
Eletro-Hidraulico 18.5cm
Estrutura Preparada para Tempo de Elevagio
Alinhamento de Diregdes 20 segundos
Tempo de Descida
10 segundos

Altura Max. Elevacao
175cm

Comprimento Plataforma
519 cm

Altura da Plataforma
25cm

Largura da Plataforma
52cm

Tempo de Elevagdo
55 segundos

Tempo de Descida

35 segundos

Largura

334cm

Comprimento

617cm

Altura do Elevador
210cm

Macaco Central Incluido

Pregos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impressao. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-04-13
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Especificacoes
Altura Max. Elevagdo
185 cm

PSE35A Altura da Plataforma

33cm
Elevador de Comprimento Plataforma

Esteira Alinhamento | 400 cm

~ Plataforma Alinhamento
Informagao
140 cm

g:g;gzo?’do Produto Largura da Plataforma
Especificagdes PSE55A Preco S2.cm 5
Altura Méx. Elevagao 7180.00€ Tempo de Elevacdo
185 cm Elevador de 4 55 segundos
- . Capacidade de Elevagdo i

Altura da Plataforma Esteira Alinhamento 3500 Kg ';:r::;u:fjtl))sesqda
38cm i - Informagao Voltagem de Alimentagdo || Comprimento Total
gg(’)“"”"‘e“m Plataforma | [ ¢4digo do Produto 400 V AC +/-15%, 50Hz 450 cm

cm

" 240524 Sistema de Fluxo Largura Total
Plataforma Alinhamento P R
reco Eletro-Hidraulico 214 cm
156~ 177 cm 10280,00€
;azrgura da Plataforma Capacidade de Elevacdo
Ter;mo de Elevagdo 5500 Kg
oltagem de Alimentagdo

>> Sgg“ndc’s "' Zoé V AC y 1?0; 50H :
Tempo de Descida +/-15%, 50Hz
55 segundos Sistema.de’FIt.lxo
Comprimento Total Eletro-Hidraulico
550 cm
Largura Total
214 cm

Rampa Metadlica Rampa Metidlica
p/ PSE35A p/ PSE55A
Informacgao Informacgao
Cédigo do Produto Cédigo do Produto
310476 310477

Preco Preco

280,00€ 350,00€

Peso Peso

66 Kg 100 Kg

Dimensdes Dimensdes

CLA: 1575 x 500 x 330 CLA: 1965 x 500 x 380

Precos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impressao. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-04-13
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Altura Max. Elevagdo
96 cm

Especifica¢cdes

Altura da Plataforma
11,5cm

Comprimento Plataforma
148 cm

Largura da Plataforma
50 cm

Tempo de Elevagao
30 segundos

Tempo de Descida
30 segundos

Poténcia do Motor
2200 W

Comprimento Total
208 cm

Largura Total
181 cm

Cddigo do Produto
240458

PSL3M

Elevador de
Esteira
Movel

Informagao

Preco
3150,00€

Capacidade de Elevagdo
3000 Kg

Voltagem de Alimentagdo
230V AC +/-15%, 50Hz

Sistema de Fluxo
Eletro-Hidraulico

Deslocacao facil para qualquer
ponto da oficina

Especificagoes
Altura Max. Elevagao
64 cm

Altura da Plataforma
9,5cm

Comprimento Plataforma
140 cm

Largura da Plataforma
50cm

Tempo de Elevagdo
25 segundos

Tempo de Descida

25 segundos

Poténcia do Motor
2200 W

Comprimento Total
202 cm

Largura Total

188 cm

Informagao

Cddigo do Produto
240503

Preco
2205,00€

Capacidade de Elevagdo
2500 Kg

Voltagem de Alimentagdo
400 V AC +/-15%, 50Hz

Sistema de Fluxo

Eletro-Hidraulico

PSL3
Altura Max. Elevagao
Elevador de 70 cm
Esteira Altura da Plataforma
10,5cm
Comprimento Plataforma
145 cm
~ Largura da Plataforma
Cddigo do Produto Tempo de Elevagao
240504 30 segundos
Prego Tempo de Descida
3360,00¢€ 30 segundos
Capacidade de Elevagao Poténcia do Motor
3000 Kg 2200 W
Voltagem de Alimentag&o || Comprimento Total
400 V AC +/-15%, 50Hz 205 cm
Sistema de Fluxo Largura Total
Eletro-Hidraulico 171 cm

PSL2.5

Elevador de
Esteira

Pregos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impressao. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-04-13
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Apoio
Rebaixamento
/ Subida Elevador

Informagao
Cédigo do Produto .
310691 v

Prego fl . )
21,30€ :

Dimensdes P i ¥
16 x12 x4 cm

Especificacoes
Altura Max. Elevagdo
98 cm

Altura Min. Plataforma
18 cm

Comprimento Plataforma
160 cm

R Largura da Plataforma
¢ 100 cm

Cddigo do Produto

™
I

i
1]

Tempo de Elevagdo

240587 30 segundos
Prego Tempo de Descida
1932,00¢€ 30 segundos
Capacidade de Elevacdo || potancia do Motor
3000 Kg 2200 W

Voltagem de Alimentag&o || Comprimento Total

PSS3000 230V AC+/-15%, 50Hz || 187 cm

Elevador de Sistema de Fluxo Largura Total
Tesoura Mével Monofasico | Eletro-Hidraulico 154 cm

PAL2.5
Cddigo do Produto

240459 Elevador Auto
Preco Mével

2000,00€ _ Especifica¢bes
Capacidade de Elevacdo Altura Méx. Elevacdo
1250 Kg 100 cm

Voltagem de Alimentagao Capac. Max. por 4 Colunas
230V AC +/-15%, 50Hz 2500 Kg

Sistema de Fluxo Tempo de Elevagdo
Eletro-Hidrdulico 25 segundos

Rebativel: 145 até 225 cm

PS LBgOEX Altura Méx. Elevagido

185 cm
Elevador de Altura da Plataforma
Tesoura 10,5 cm

e Comprimento Plataforma
& 145 cm ~ 225 cm

Cddigo do Produto

Largura da Plataforma

310186 63,5 cm

Preco Tempo de Elevagdo
4950,00€ <55 segundos
Capacidade de Elevagdo Tempo de Descida
3000 Kg

<55 segundos
Voltagem de Alimentagdo | | Comprimento Total

400 V AC +/-15%, 50Hz 202 cm
Sistema de Fluxo Largura Total
Eletro-Hidrdulico 202 cm

Precos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impressao. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-04-13




7>  AUTO & OFICINA a1, #0aET

PSLB30

Elevador de Tesoura

Informagao

Cédigo do Produto
310115

Preco

4950,00€

Capacidade de Elevagao
3000 Kg

Voltagem de Alimentagdo
400 V AC +/-15%, 50Hz

Sistema de Fluxo
Eletro-Hidraulico

| Especificagdes |
Altura Max. Elevagdo

185 cm

Altura da Plataforma

10,5 cm

Comprimento Plataforma
145 cm

Largura da Plataforma
63,5cm

Tempo de Elevagdo

<55 segundos

Tempo de Descida

<55 segundos
Comprimento Total

203 cm

Largura Total

205 cm

PSLE35L
- Elevador de Tesoura Longo
(Encastrar no Solo)

Cédigo do Produto
310117

Preco

4500,00€

Capacidade de Elevagao
3500 Kg

Voltagem de Alimentagdo
400 V AC +/-15%, 50Hz
Sistema de Fluxo
Eletro-Hidraulico

Especificagdes
Altura Max. Elevagao

205 cm

Altura da Plataforma

33 cm

Comprimento Plataforma
145-2050 cm

Largura da Plataforma
55cm

Tempo de Elevagdo

<55 segundos

Tempo de Descida

<55 segundos
Comprimento Total

190 cm

Largura Total

165 cm

Pregos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impressao. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-04-13
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GRUPO: Q
1450mm (57") T
- T | 40mm~100mm (15" ~4")
1450mm ~ 2050mm (57" ~ 80,7") J [ <
[ : 5 330mm (12,9") E j 110mm ~ 170mm (4,3" ~ 6,6")

)
D 550mm (21,6") Informagao
2050mm (80,7")

X Cddigo do Produto

800mm (31,4") 1900mm (74,8") 240461
! Preco

i 4720,00€
D vSSOmm (2169 Capacidade de Elevagdo
3500 Kg
Voltagem de Alimentagdo
-— 400 V AC +/-15%, 50Hz
= = - Sistema de Fluxo
’ ] Eletro-Hidraulico

EspecificacOes

Altura Max. Elevagdo
205 cm
Altura da Plataforma

PSLE35LC  |33cm

Comprimento Plataforma
Elevador de P

145-2050 cm
Tesoura Longo Largura da Plataforma
(Encastrar no Solo) 55cm

Tempo de Elevagdo
<50 segundos
Tempo de Descida
<50 segundos
Comprimento Total
165 cm

Largura Total

190 cm

PSLM7

Elevador de Motas

Informagao

Cddigo do Produto
240645

Preco

710,00€

Capacidade de Elevagdo
500 Kg

Altura Minima

20 cm

Altura Maxima

80 cm

Peso

158 Kg

Sistema de Fluxo
Manual / Pneumatico

PSLH3 Altura Max. Elevacdo

120cm
Elevador de Altura da Plataforma
Motas 20 cm

Informa;ﬁo Comprimento Plataforma
248 cm

Cédigo do Produto

Largura da Plataforma

240517

72 cm
Preco Tempo de Elevagao
2100,00¢€ <25 segundos
Capacidade de Elevagao Tempo de Descida
500 Kg <25 segundos
Voltagem de Alimentacdo | | Comprimento Max. Total
230V AC +/-15%, 50Hz 317 cm
Sistema de Fluxo Largura Total
Eletro-Hidraulico 82 cm

Precos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impressao. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-04-13
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GRUPO: Q

PTCM

Maquina para
Desmontar
Pneus

Informagao

Cédigo do Produto
240505

Prego

1380,00€

Capacid. Aro de Bloqueio
6~24”

Diametro Maximo Roda
1041 mm (41”)

Largura Maxima Roda
355 mm (14”)

Gama

Moto

Ruido

<75 dB

Poténcia do Motor

750 W

Voltagem de Alimentagdo
230V AC +/-15%, 50Hz

PTC41

Maquina para
Desmontar Pneus o~

Informagao

Cddigo do Produto
240506

Preco

1397,00€

Capacid. Aro de Bloqueio
6~24”(Int.) | 10~21”(Ext.)
Diametro Maximo Roda

1041 mm (41”)

Largura Maxima Roda

355 mm (14”)

Gama KIT GARRAS

e P/MOTO PTC41/46
<75dB Informagao

Poténcia do Motor Cédigo do Produto

750 W S stk 246010

Voltagem de Alimentagio e | Preco
230V AC +/-15%, 50Hz @ 220,00€

|| PABUMP

Depésito com Boquilha para Enchimento Rapido
de Pneus - 20 Litros
Informagao

Cédigo do Produto
408607
Preco
88,00€

Capacidade
20 Litros

Pregos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impressao. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-04-13
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Coluna PTCA46
Inclinavel Maquina para
Desmontar Pneus

Informagao

Cddigo do Produto
240569

Preco

2920,00€

Capacid. Aro de Bloqueio
10~21”(Int.) | 12~24”(Ext.)
Diametro Maximo Roda
1040 mm (41”)

Largura Maxima Roda
355 mm (14”)

. Gama

BraGO de APOIO Profissional

Ruido

<75 dB

Poténcia do Motor

1100 W

Voltagem de Alimentagdo
230V AC +/-15%, 50Hz

PTC46/56AT PTC46/56AT
Aptas para Pneus Depédsito Ar Interno
RUNFLAT Enchimento rapido

COLUNA INCLINAVEL SISTEMA DE BRAGCO DE APOIO INDEPENDENTE
AUTOMATICA

- Brago giratério de pressao de 360° com design curvo
exclusivo.

- Funcao de posicionamento central: Garras que prendem
e soltam a roda de forma rapida e conveniente.

- Rolo de nylon nao danifica as jantes e facilita a troca de
pneus.

PTC56AT

Maquina Automatica ACESSORIOS STANDARD
Desmontar Pneus H ﬁ
Informagao
C6dig° do Produto M?:?&Taeém Pressao (superlor)
240460
preso ¥ =
4575,00€ rl’ y
Capacid. Aro de Bloqueio Q Filtro Regulador Cabe

fi P e
14~26"(Int.) | 12~23”(Ext.) Lubrificador ressao (|n erior)
Diametro Maximo Roda
1143 mm (45”)
Largura Maxima Roda Protector Caixa
406 mm (16”) Mandibulas Arrumacao
Gama
Profissional H- ' JiE -
Ruido Nlirotector Protector
<75 dB Des%rgg?a%rgm Jantes
Poténcia do Motor
750 W
Voltagem de Alimentagdo -
230 V AC +/-15%, 50Hz Alavanca Pr%leécéor

Levantamento

Precos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impressao. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-04-13
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Capacid. Grampo Bloqueio
14~56”

Diametro Maximo Roda
2500 mm (98”)

Largura Maxima Roda
1200 mm (47”)

Capac. Grampo Elevagao
2200 Kg

Ruido

<75 dB

Pressao de Trabal

8-10 bar

Gama

Agro / Pesados
Operagdo
Eletro-Hidraulica

Peso

960 Kg

PTC98

Maquina Desmontar
Pneus Agro

Informagao

Caddigo do Produto
240509

Preco
11200,00€

Poténcia do Motor
3000 W

Poténcia Bomba Hidraul.
4000 W

Voltagem de Alimentagdo

400 V AC +/-15%, 50Hz

%

PAG.: 13.11
GRUPO: Q

Especificagdes |
Capacid. Grampo Bloqueio
14~26"

PTTC63 Didametro Maximo Roda
1600 mm (63”)

Mdagquina Desmontar | Largura Méaxima Roda

Pneus de Pesados | 780mm (31")
Capac. Grampo Elevagdo

Informagio [

Cédigo do Produto Ruido

240508 <75 dB

Preco Pressdo de Trabal

6460,00€ 8-10 bar

Poténcia do Motor Gama

2200 W Pesados

Poténcia Bomba Hidraul. Operagdo

1500 W Eletro-Hidraulica

Voltagem de Alimentagdo | | Peso

400 V AC +/-15%, 50Hz 520 Kg

PTC90

Maquina Desmontar
Pneus Agro

Informagao

Cddigo do Produto
240529

Prego

8130,00€

Poténcia do Motor

2200 W

Poténcia Bomba Hidraul.
2200 W

Voltagem de Alimentagdo

Especificagdes |
Capacid. Grampo Bloqueio
14~42”

Diametro Maximo Roda
2300 mm (90”)

Largura Maxima Roda
1050 mm (41”)

Capac. Grampo Elevagdo
1200 Kg

Ruido

<70 dB

Pressdo de Trabal

8-10 bar

Gama

Agro / Pesados
Operagao
Eletro-Hidrdulica

Peso

400 V AC +/-15%, 50Hz

774 Kg

Pregos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impressao. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-04-13
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PWB1

Cddigo do Produto L. Cddigo do Produto

240510 Magquina para 240455 PWB4

Preco Equilibrar Pneus Preco Maaui

1295,00€ 2310,00€ aquina

Preciss3o Precissio Profissional para
+/-1gr +/-1gr

Equilibrar Pneus
Diametro Admissivel Jante

Diametro Admissivel Jante A
252-610mm (10”-24”) | €om Ecra LCD

252-610 mm (10”-24")

Largura Admissivel Jante
40-510 mm (1.5-20")
Diametro Max. Admissivel
Roda (com pneu)

1300 mm (51”)

Peso Maximo Roda

65 Kg

Tempo de Medig¢ao

8s

Poténcia do Motor

200 W

Voltagem de Alimentagdo
230V AC +/-15%, 50Hz

TR36

Falange Universal TR36

Regulavel para Cone

Jantes Sem Furo Centrador Largo

Informagao Informagao

Cédigo do Produto Cédigo do Produto

310113 240886

Prego Prego

294,00€ 175,00€
Adaptador para
Jantes de Moto

Informagao
Cédigo do Produto
240453

Preco
380,00€

Largura Admissivel Jante
40-510 mm (1.5-20")
Diametro Max. Admissivel
Roda (com pneu)

1280 mm (50”)

Peso Maximo Roda

65 Kg

Tempo de Medigao

8s

Poténcia do Motor

200 W

Voltagem de Alimentagdo

230V AC +/-15%, 50Hz

PWL250

Transportador de
Rodas

Informagao

Cédigo do Produto
408316

Preco

160,00€

Capacidade de Transporte
250 Kg

Diametro Minimo Roda
6.5”

Didametro Maximo Roda
22.5”

Precos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impressao. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-04-13




P>  AUTO&OFCINA  goil, s

Manipulo Aperto Rapido

PWB3/4 PWB1
Informacao Informacao
Cédigo do Produto Cédigo do Produto
245645 245316
Preco Preco
120,00€ 120,00€

Alicate p/ Pesos Jantes
FORCE 6821

Informagao
Cddigo do Produto
342915

Prego
25,28€ (Grupo C)

Medidor de Rodas

Informagao
Cddigo do Produto
240454

Prego

35,00€

Pesos para Rodas

‘ Cédigo Peso Qt. /Caixa Prego
202200 5Gr 100 18,55 €

202201 15Gr 100 27,82€
203696 20Gr 100 33,12€
203697 25Gr 100 39,74 €
203698 30Gr 100 46,37 €
203699 35Gr 100 27,82€
203764 | Barra12x5Gr 100 28,80€

Massa Montagem Leopard
4KG

Informagao
Cédigo do Produto
203765

Preco
24,50€

Pregos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impressao. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-04-13
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PWBT

Maquina para
Equilibrar Rodas Camiao

Caddigo do Produto
240521

Preco

2600,00€

Precissdo

+/-50gr

Didametro Admissivel Jante
252-610 mm (10”-24")
Largura Admissivel Jante
40-510 mm (1.5-20”)
Diametro Max. Admissivel
Roda (com pneu)

1300 mm (51”)

Peso Maximo Roda

150 Kg

Tempo de Medig¢do

8s

Poténcia do Motor

750 W

Voltagem de Alimentagdo
380V AC +/-15%, 50Hz

PWFT

Falange Roda de Camiao Universal

112
Cddigo do Produto %‘ !

310856

Prego

820,00€

Diametros 4 Furos
280.5/142.3/137.5
Diametros 5 Furos
167.5/144 /113

Kit composto por:

3 falanges + 5 parafusos

PBA

Balanga Ar Digital de Parede
P/ Ligeiros e Pesados

Informagao

Cédigo do Produto
. | 310745

'-.!" Preco
394,00€
Comprimento Mangueira
10 Metros

Pressdo Entrada Ar
4~10 e 10~16 BAR
Pressdo Entrada Ar
58~145 e 145~232 PSI
Pressdo Enchimento

1~7 e 7713 BAR
Pressdo Enchimento
15~102 e 102~188 PSI
Precisdo Enchimento
+0,02 BAR

Velocidade Enchimento
400 L/Min
Voltagem de Alimentagdo
230V AC +/-15%, 50Hz

Precos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impressao. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-04-13
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PWA-3D

Alinhadora de direcgées

com tecnologia 3D
de 2 camaras.

Informagao

Cddigo do Produto
310170

Preco

12900,00€

Precisdo Exibigdo:
1'/0.01°/0.1mm
Convergéncia (Wheel Toe)
Precisdo +2' / Alcance +20°
Curvatura (Camber)
Precisdo +2' / Alcance +10°
Avango (Caster)

Precisdo +6' / Alcance +20°
Inclinagdo Eixo Diregdo (S.A.l.) baseado em icons com fungio

Precisdo +6' / Alcance +20° tutor para ajuda no processo
Angulo Impulso (Thrust Angle ) e gréficos de afinagdo animados.

Precisdo +2' / Alcance +5°

- Computador Lenovo (IBM)
- Ecra 22”
- Impressora HP

Software intuitivo

Angulo Traseiro (Set Back Angle)
Precisdo +2' / Alcance +5°

Largura entre Eixos

Precisdo +2mm / Alcance 1800mm
Distancia entre Eixos

Precisdo +2mm / Alcance 1800-4500mm
Voltagem de Alimentagdo

230V AC +/-15%, 50Hz

Camaras alta resolugédo

e alta fiabilidade com ajuste
automatico a intensidade

da luz ambiente.

4 Alvos resistentes e sem
electrdnica para aplicagdo

Ili
P9

Dados de medigdo do chassis
em tempo real

incluindo diagonal entre eixos,
com resolugdo de 0,019.

Acessorio Standard
Depressor do pedal de travdo e
bloqueador de direcgdo.

!

~ i~ 4Suportes autocentrantes
"L de12”a24” r‘- '-.I
2 Pratos de borracha |
Asseguram uma superficie i
plana para as rodas ':l::'

Imagem ilustrativa, elevador ndo incluido.

Pregos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impressao. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-04-13
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PMFF413 ®
6igo doProduto ‘ P o Wer E D

469000
Preco

560,00€ MAQUINAS DE FOCAR FAROIS

Ecra Alinhamento

Optico SERIE PMFF

Posicionamento Maquina
Manual

PMFF416

Codigo do Produto
469001

Preco

800,00€

Ecra Alinhamento P M F F42 1

Laser -
Posicionamento Maquina
Laser Cédigo do Produto
469002

Preco

3100,00€

Ecra Alinhamento
Laser

Posicionamento Maquina
Laser

Altura Max. Elevagao
1350 mm

Regulagdo Maquina
3602

Tipos Farél

Max. Médios, Nevoeiro
Tipos Lampadas
Convencional, Xenon, LED
Aplicagdo

Oficina, Centro Insp. auto
Luxémetro

Digital (Bateria 9V)

Ligagdo Maquina e
Impressora
USB, Bluetooth e Wi-fi

Precos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impresséo. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-04-13
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Estacoes de Carga de Ar Condicionado

PACR37-A PACR36-A PACR17-M

SISTEMA NOVO GAS SISTEMA SISTEMA
AUTOMATICO R1234YF AUTOMATICO MANUAL

Informagao Informagao Informagao

Cédigo do Produto Cddigo do Produto Codigo do Produto
310503 310501 310504

Preco Preco Preco

2980,00€ 2950,00€ 2250,00€

Poténcia do Compressor Poténcia do Compressor Poténcia do Compressor
280 W 250 W 250 W

Pressdo Max. Trabalho Pressdo Max. Trabalho Pressdo Max. Trabalho
17.5 Bar 17.5 Bar 17.5 Bar

Voltagem de Alimentagdo Voltagem de Alimentagdo Voltagem de Alimentagdo
220V AC +/-15%, 50Hz 220V AC +/-15%, 50Hz 220V AC +/-15%, 50Hz
Refrigerante Refrigerante Refrigerante

R1234YF R134A R134A

Precissdo Escala Refrig. Precissdo Escala Refrig. Precissdo Escala Refrig.
+/-5g +/-5g +/- 58

Escala Refrigerante Escala Refrigerante Escala Refrigerante
0-60 Kg 0-40 Kg 0-60 Kg

Bomba de Vacuo Bomba de Vacuo Bomba de Vacuo

90 I/min 60 I/min 60 I/min

Taxa Recuperagao Taxa Reparagao Taxa Reparagao
180~420 g/min 180~350 g/min 180~350 g/min

Taxa Recarga Taxa Recarga Taxa Recarga
800~1500 g/min 800~1500 g/min 800~1500 g/min

Capac. Depdsito Refrig. Capac. Depdsito Refrig. Capac. Depdsito Refrig.
10Kg 10 Kg 10Kg

Capac. Depésito Oleo. Capac. Depésito Oleo. Capac. Depésito Oleo.
300 ml 300 ml 300 ml

Peso Peso Peso

75,5 Kg 74 Kg 70 Kg

Jogos de 2 Preguigas

PJS3 PJS6 PJS12 PJS22

Cddigo do Produto Cddigo do Produto Cddigo do Produto Cddigo do Produto
408310 408311 408309 408312

Preco Preco Preco Preco

39,00€ 61,20€ 152,00€ 188,00€
Capacidade Capacidade Capacidade Capacidade

3 Toneladas 6 Toneladas 12 Toneladas 22 Toneladas
Altura Maxima Altura Maxima Altura Maxima Altura Maxima
310 mm 620 mm 505 mm 460 mm

Altura Minima Altura Minima Altura Minima Altura Minima
440 mm 395 mm 311 mm 300 mm

Pregos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impressao. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-03-31
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PTJ500

Macaco de Fossa

PTJ1T

Hidraulico
Macaco para
Informacdo Transmissoes
Cédigo do Produto Informagao
408314 Cddigo do Produto
Preco 408615
216,00€ Preco
Capacidade de Elevagdo 370,00€
>00Ks z Capacidade de Elevagao
Altura Maxima Elevagao 1000 Kg
1900 mm Altura Méxima Elevagdo
Altura Minima 800 mm
. 1100 mm Altura Minima
220 mm
w

Informagao
P-l Mgoo Cédigo do Produto
Suporte para

408002
Motor Prego

180,00€
Capacidade Maxima
900 Kg

PSC2000R

Grua Hidraulica
Rebativel

Informacgao

Cddigo do Produto
300643
Prego
320,00€
Capacidade de Elevacdo
PSC1000R e
Elevacdo
Grua Hidraulica 0-2000 mm
Rebativel Extensdo Brago
~ 960-1240 mm
Cédigo do Produto
408313
Preco
280,00€
Capacidade de Elevacdo
1000 Kg
Elevacdao P E L750
0-2000 mm Equilibrador de Motores
Extensdo Brago para Grua
960-1240 mm ~
& 3 'P Cddigo do Produto
1 408315
Prego
45,00€
Capacidade de Elevacdo
750 Kg
Largura
45,5 cm
Faixa de Deslocacdo
33,5cm

*Grua e Equilibrador de Motores vendidos separadamente.

Pregos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impressao. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-01-29
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PFJ20S)

Macaco de Rodas
Hidropneumatico

Informacgao

Cédigo do Produto
408330

Preco

780,00€

Capacidade de Elevagao
20 Toneladas

Altura Maxima Elevagédo
522mm

Altura Elevagdo

20T: 137mm

Altura Minima

215mm

Extensdes

20mm + 50mm + 100mm

PFJ30P

Macaco de Rodas
Hidropneumatico

Informacao

Cédigo do Produto
408336

Preco

1087,00€

Capacidade de Elevagao
30/15 Toneladas

Altura Maxima Elevagédo
413mm

Altura Elevagdo

30T: 74mm

15T: 69mm

Altura Minima

150mm

Extensdes

75mm +45mm

PFJ30DJ

Macaco de Rodas
Hidropneumatico

Informacgao

Cddigo do Produto
408331

Preco

1140,00€
Capacidade de Elevagdo
30/15 Toneladas

Altura Maxima Elevagédo
410mm

Altura Elevagdo
30T: 73mm
15T: 66mm
Altura Minima
151mm
Extensdes
75mm +45mm

1335

100mm  50mm — 20mm

G T

1370

= O]

150

Pregos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impressao. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-0
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PFJ60T)

Macaco de Rodas
Hidropneumatico

Informagao

Cddigo do Produto
408332

Preco

1600,00€

Capacidade de Elevagdo
60/40/20 Toneladas
Altura Maxima Elevagdo
447mm

Altura Elevagdo
60 T: 54mm

40 T: 59mm
20T: 61mm
Altura Minima
150mm

Extensdes
75mm +45mm

el

1290

PFJ60S)

Macaco de Rodas

Hidropneumatico
Cddigo do Produto
}
-

3
¥

Informagao
408337
Preco

2180,00€

Capacidade de Elevagdo
60 Toneladas

Altura Maxima Elevagao
1031mm

Altura Elevagao

60 T: 311mm

Altura Minima

420mm

Extensdes

200mm + 100mm

1]

Precos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impresséo. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-01-29
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PFIQK2

Macaco de Rodas
Hidraulico

Cddigo do Produto
405900

Preco

48,90€

Capacidade de Elevagao
2 Toneladas

Altura Maxima Elevagdo
335 mm

Altura Minima

135 mm

Dimensoes

47 x22x16cm

Peso

8,5 Kg

Macaco de Rodas
Longo

PFJ3000L

Cddigo do Produto
408302

Prego

410,00€

Capacidade de Elevagdo
3 Toneladas

Altura Maxima Elevagao
600 mm

Altura Minima
130 mm

PFJ5000L

Cddigo do Produto
408303

Prego

650,00€

Capacidade de Elevagdo
5 Toneladas

Altura Maxima Elevagdo
560 mm

Altura Minima

150 mm

PFJ3000

Macaco de Rodas
Elevacdo RAPIDA

Informacgao

Cddigo do Produto
408329

Prego

185,00€

Capacidade de Elevagdo
3 Toneladas

Altura Maxima Elevagdo
510 mm
Altura Minima
75 mm

PFJ2000A

Macaco de Rodas
Aluminio

Informagao

Cédigo do Produto
408307

Preco

334,00€

Capacidade de Elevagao
2 Toneladas

Altura Maxima Elevagao
440 mm

Altura Minima

95 mm

-

PFIQK3

Macaco de Rodas
Hidraulico

Cddigo do Produto
405901

Preco

160,00€

Capacidade de Elevagao
3 Toneladas

Altura Maxima Elevagdo
500 mm

Altura Minima

135 mm

Dimensdes

70 x 38,5 x 20 cm

Peso

32 Kg

Precos validos, salvo ruptura de stock, erro tipogréfico, ou de impressao. Sobre os precos acresce o |.V.A a taxa legal em vigor.
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PQYLS

Macacos Hidraulico de Garrafa

. Diametro

Modelo Capacidade Minima \EXINE] do Corpo
405902 14,70€ PQYLS2 2 Toneladas 148 mm 80 mm 278 mm 51 mm 2,2 Kg
405903 16,40€ PQYLS4 4 Toneladas 180 mm 110 mm 350 mm 60 mm 3Kg
405904 23,00€ PQYLS6 6 Toneladas 185 mm 115 mm 360 mm 70 mm 3,6 Kg
405905 26,40€ PQYLS8 8 Toneladas 200 mm 125 mm 385 mm 75 mm 4,8 Kg
405906 38,00€ PQYLS12 12 Toneladas 210 mm 130 mm 400 mm 89 mm 6,3 Kg
405907 46,00€ PQYLS16 16 Toneladas 225 mm 135 mm 420 mm 95 mm 7,3 Kg
405908 58,00€ PQYLS20 20 Toneladas 235 mm 145 mm 440 mm 114 mm 9,6 Kg
405909 79,00€ PQYLS32 32 Toneladas 255 mm 150 mm 405 mm 121 mm 12,5 Kg
405910 115,90€ PQYLS50 50 Toneladas 255 mm 150 mm 405 mm 140 mm 19 Kg

PHLJ1500
Macaco Hi-Lift
1500 mm :
Informagao -
Cddigo do Produto :
394110 L]
Preco .
81,70€ .
’ L
L]
L
PHLJ1200 H
Macaco Hi-Lift .
~
1200 mm =
-
Informacao -
Cédigo do Produto -
394109 -
Preco -]
67,10€ ol
-
-
E .
s PPK].OT Contetdo
Kit de Chapeiro Bomba Hidraulica
% = Inf = Mangueira
b | rmagao Base para Hidraulico
A T Cédigo do Produto Tubo Prolongamento 4”
o, 408308 Tubo Prolongamento 8”
2 Prego Tubo Prolongamento 12”
= 275,00€ Tubo Prolongamento 16”
= Capacidade Separador 0,5T
P 10 Toneladas Jogo de Cunhas

Caixa de Metal

Precos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impressdo. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-03-31
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PAF20 PAF45 PAF95

Informacao
Cédigo do Produto Cédigo do Produto Cédigo do Produto
450001 450002 450003
Preco Preco Preco
440,00€ 500,00€ 650,00€
Capacidade Capacidade Capacidade
20 Litros 45 Litros 55 + 45 Litros
Voltagem de Alimentagdo Voltagem de Alimentagdo Voltagem de Alimentagdo
DC 12/24 Volts (AC 230V) DC 12/24 Volts (AC 230V) DC 12/24 Volts (AC 230V)
Poténcia Poténcia Poténcia
50 W 65 W 72 W
Consumo Energia (kWh) Consumo Energia (kWh) Consumo Energia (kWh)
0,05 kWh 0,065 kWh 0,072 kWh
Consumo Energia (Ah) Consumo Energia (Ah) Consumo Energia (Ah)
4.167 (12V) / 2.083 (24V) 5.417 (12V) / 2.708 (24V) 6 (12V) /3 (24V)
Dimensdes Externas (CxLxA) Dimensdes Externas (CxLxA) Dimensdes Externas (CxLxA)
585 x 325 x 320 650 x 400 x 465 900 x 550 x 470
Peso Peso Peso
12,5 Kg 18,5 Kg 33 Kg
CARACTERISTICAS PRINCIPAIS PPAC150
« DC 12/24 VOLTS Compressor AUTO 12 Volts
- TENMPERATUR
« TEMPERATURA MIN.: -20°C AL LT
« VISOR LCD sosenn oo
¢ C/ COMPRESSOR REFRIGERACAO Prego
. FUNCAO POUPANCA ENERGIA 156,00€
+ CARREGADOR USB - Voltagem de Alimentagdo
(Apenas modelo PAF45) DC 12 Volts
Ar Produzido
150 I/min
Peso
5,9 Kg

C2000A PDW2000

Cédigo do Produto . Cédigo do Produto .
201294 Guincho 4WD 201840 Guincho 4WD
Preco Prego

197,00€ 125,00€

Capacidade Maxima Capacidade Maxima
907 Kg (2000 LB) 907 Kg (2000 LB)

Motor / Voltagem Motor / Voltagem

0,7 Kw / 12 Volts (DC) 0,8 Kw / 12 Volts (DC)
Comprimento Cabo Ago Comprimento Cabo Aco

15 metros 10 metros

Récio Réacio

153:1 253:1 e

Peso Peso ¥ &
7 Kg 9Kg

Precos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impressdo. Sobre os pregos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-04-07
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PW6000

Guincho
4WD

Informagao

Cddigo do Produto

PMW12000
Guincho 4WD
Multifuncoes

Informagao

Cddigo do Produto

394111 394100
Prego Preco
344,00€ 466,70€

Capacidade Maxima
2722 Kg (6000 LB)

Capacidade Maxima
5455 Kg (12000 LB)

Motor / Voltagem
1.2 Kw / 12 Volts (DC)

Motor / Voltagem
4.5 Kw / 12 Volts (DC)

Comprimento Cabo Aco

Comprimento Cabo Aco

24 metros 20 metros

Racio Acessorios Standard
307:1 Comando sem Fios
Peso Peso

28 Kg 34 Kg

Comando sem
Fios de Série

AUTO & OFICINA

Acessorios para
PW6000

PWP12000

Bergo de Montagem 92 cm

Informagao
Cddigo do Produto
394105

Prego

50,17€

PWP6000

Berco de Montagem

Acessorios para PMW12000

PWCS8
Compressor de Ar
8 Bar

Informagao
Cddigo do Produto
394102

Preco
89,80€

58 cm
Informagao
Cddigo do Produto
394112
Preco
48,40€

PWW115

Lavadora Pressao

Informagao
Cddigo do Produto
394101

Preco
87,50€

Acessorios para Guinchos 4WD
PSR26

Cabo Sintético
Plasma 26m x 9mm

Informagao
Cddigo do Produto
394103

Prego

128,00€

PK4AWD

Kit de Acessdrios

Informagao
Cddigo do Produto
394108

Prego

100,00€

*Em Bolsa de Transporte

PAFAWD

Guia de Aluminio
para Cabo Plasma

PWRC

Kit Comando a
Distancia (30m)

Informagao
Cddigo do Produto
394106

Preco

25,70€

Informagao
Cédigo do Produto
394104

Preco

77,00€

Precos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impressao. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-01-29
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120W
Barra LED 12V
69 cm

Informacgao
Cddigo do Produto
408603
Preco
120,00€

260W
Barra LED 12V
Informacio 200w 120 cm - (26 x 10W)
Cédigo do Produto Barra LED 12V i Informag3o

310028 T T

95cm - (20 x 10W ! . Cédigo do Produto
bore ( ) i 310029
597,00€ [

Preco
662,00€

Holofote LED 12-24V
9 Leds

Informagao
Cddigo do Produto
408602

Prego

34,00€

PWE1200

Jogo de 2 Placas de
Desatasco

Informagao
Cddigo do Produto
394107
Prego
126,00€

HAR200

g;z;gs%d" Produto Rampa de Aluminio
Preco Dobravel
120,00€

Capacidade Maxima
200 Kg
Comprimento

180 cm

Largura

29 cm

Material

Aluminio

Peso

7,5 Kg

Precos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impressao. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-01-29
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Carregadores de Baterias

Cédigo do Produto
239500

Cédigo do Produto
239501

25 Amp
Informagao

Cddigo do Produto
239502

30 Amp
Informagao

Cddigo do Produto
239503

Preco Preco Preco Preco

62,00€ 74,00€ 83,00€ 110,00€

Tensdo de Saida Tensdo de Saida Tensdo de Saida Tensdo de Saida
12/24V 12/24V 12/24V 12/24V

Amperes de Saida
10-15A

Amperes de Saida
16-20 A

Amperes de Saida
20-25 A

Amperes de Saida
25-30 A

Ref. Carga (15 Horas)
60~150 A

Ref. Carga (15 Horas)
90~250 A

Ref. Carga (15 Horas)
100~300 A

Ref. Carga (15 Horas)
120~350 A

Voltagem Aliment.
230V AC

Voltagem Aliment.
230V AC

Voltagem Aliment.
230V AC

Voltagem Aliment.
230V AC

280 x 235 x 225 mm

315 x 255 x 230 mm

Poténcia Poténcia Poténcia Poténcia
310 W 480 W 550 W 730 W
Dimensdes Dimensdes Dimensoes Dimensdes

315x255x230 mm

315x255x230 mm

Peso
6,2 Kg

Peso
8,1Kg

Peso
10 Kg

Peso
11,5 Kg

Booster Carregadores de Baterias

BSTART400 BSTART500 BSTART600

Cddigo do Produto Cédigo do Produto Cddigo do Produto

239504 239511 239505

Preco Preco Preco

180,00€ 290,00€ 320,00€

Tensdo de Saida Tensdo de Saida Tensdo de Saida

12/24V 12/24V 12/24V

Amperes (Arranque) Amperes (Arranque) Amperes (Arranque)

300 A 400 A 500 A

Amper. Saida(Carga) Amper. Saida(Carga) Amper. Saida(Carga)

25-55 A 30-70A 35-90 A

Ref. Carga (15 Horas) Ref. Carga (15 Horas) Ref. Carga (15 Horas)
80-700 A 90-800 A 10-1000 A

Voltagem Aliment. Voltagem Aliment. Voltagem Aliment.

230 VAC 230V AC 230 VAC

Dimensdes Dimensdes Dimensdes

290 x 345 x 550 mm 290 x 345 x 550 mm 290 x 345 x 550 mm

Peso Peso Peso = ____
17,4 Kg 22.3Kg 23.7Kg -

S C I 9 0 MICROPROCESSADOR

Cddigo do Produto

Totalmente automdtico controlado por microprocessador
PROTECAO FUGA TERMICA
carregador 240760 Processo para evitar sobreaquecimento da bateria
Arranq ue Ra’ pido Preco 150 AmE - para arranque de emerg_éncia
205.00€ DETECCAO AUTOMATICA DE TENSAO
Tester ’ Detecta automaticamente baterias de 6 ou 12 volts
Tensdo de Saida MODO DE DESSULFATAGAO

6/12 Vv Um modo espefial de operagdo destinada para baterias sulfatados
MONITORIZACAO

Amperes de Saida Automaticamente manterd as baterias no nivel maximo

3/5/20A PROTEGAO DE ADESAO REVERSO

Carregador ndo funciona se as pingas estiverem invertidas nos terminais da
bateria

PROTEGCAO CONTRA CURTO CIRCUITO

DISPLAY DIGITAL

PARA TODOS OS TIPOS DE BATERIA

Standard, de chumbo, célcio, células gel, AGM, start-stop

Arranque Rapido

12V -90 APEAK 150 A
Dimensdes

232 x 258 x 171 mm
Peso

5,82 Kg

=0 | 55 | 38 | v, | Cis | S, |

Precos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impresséo. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-01-29
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SPI2 SPI6 SPI15

Cédigo do Produto

240791 Carregador e Carregador Carregador
Prego Manutengao de Baterias 12 V de Baterias 12V
e desen de Baterias
12V Cédigo do Produto Cédigo do Produto
Amperes de Saida 240792 240793
2A Preco Prego
Dimensdes 85,00€ 120,00€
78 x 193 x 84 mm Tensdo de Saida Tensdo de Saida
Peso 12V 12V
0,65 Kg Amperes de Saida Amperes de Saida
n — 6A 15A
Baterias (Indicagdo):
até 32 Ah Peso Peso
1,20 Kg 1,25 Kg
Baterias (Indicagdo): Baterias (Indicagdo):
até 130 Ah até 230 Ah
HD GIGA LITHIUM PEGA ERGONOMICA
€L SChamabon BOOSTER
~ ENTRADA
CARREGADOR
Cédigo do Produto
243409
Preco
520,00€
Amp. Arranque
800 A
PB|1812 Amp. Max Arranque
2000 A
BOOSter 12 V Dimensoes
260x135 x 72 mm GRAMPOS
Cddigo do Produto Peso PROFISSIONAIS
240761 2,5Kg
Prego Corrente de Pico
264,00€ 4000 Amperes
5s / 30s / Frio
339/285/200A .
S;T}fldade Carga LifePo4 F— :nuirmgv ESSI:IEECI{AL:
100% S afe CPU CONTROLLER
Dimensdes
317 x 279 x 95 mm
Peso q BATERIA DE LITIO
7,22 Kg ULTRA -LEVE 1@‘ PATENTED E&J e, CAPRCIDADE
Corrente de Pico Apenas 2.5 Kg
2200 Amperes

PBI201

Booster 12/24 V

PBI200

Booster 12 V

Informagéo

Cddigo do Produto Cédigo do Produto

240795 240796

Preco Preco

490,00€ 730,00€

Tensdo de Saida Tensdo de Saida

12v 12Vv/24v

Bateria Bateria

1x900 CA-12V 2x900CA-12V

Peso Peso

9,5 Kg 17,3 Kg

‘| Corrente de Pico Corrente de Pico (12/24V)

~ 12300 Amperes 4600 / 2300 Amperes

Precos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impressdo. Sobre os pregos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-01-12




PAG.: 13.28
GRUPO: V

Arrancador de Bateria +
Carregador Manutengdo +
Lanterna

MEDIDAS:
PESO:

CAPACIDADE: 6.000 mAh
ENTRADA CARREG.: CC/ CB5V2A & 12V10A

SAIDA DE ARRANQUE: 12v
TEMPO DE CARGA: 45sega 12V | 20 min a 5V2A

PEAK: 700 A

BACKUP/CARGA BATERIA: 4hab5V|50ma 12V

A
- ST 340112
Inclui a nova tecnologia SEM BATERIA desenvolvida com ULTRA-CAPACITADORES que

CAFACITOR
permite acumular a energia e carregar o dispositivo em menos de 45 segundos w
4.000 mAh

Arrancador de bateria + Carregador

F /,- multifungBes + Lanterna LED

CARACTERISTICAS TECNICAS:

AT

MEDIDAS: 155x 79 x 16 mm

PESO: 190 gr

CAPACIDADE BATERIA: 4.000 mAh

PICO DE POTENCIA: 400 A

TIPO DE BATERIA: LiCoO2

SAIDAS: USB 5V / 2.4A

SAIDA DE ARRANQUE: 12v

TEMPO DE CARGA: 2 horas

. HOMOLOGA GOES: CE, RoHS, FC

CICRIEIE =DILE CICLOS DE VIDA: >1000
Pilages JEL PROTECOES: CURTO-CIRCUITO+SOBRECARGA

miniBatt
STR 1n

Arrancador de bateria + Caregador
multifungBes + Lanterna LED

CARACTERISTICAS TECNICAS:

MEDIDAS: 171x 87 x 31 mm
PESO: 450 gr

CAPACIDADE BATERIA: 12.000 mAh

PICO DE POTENCIA: 400 A

TIPO DE BATERIA: LiCo02

SAIDAS: 5V/2A, 12V / 10A

SAIDA ARRANQUE: 12v

TEMPO DE CARGA: 4 horas

HOMOLOGAGCOES: CE, RoHS, FC )

CICLOS DE VIDA: o) KRS S
PROTECOES: CURTO-CIRCUITO+SOBRECARGA 1390 99,00€

Precos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impresséo. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-01-29
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PAG.: 13.29
GRUPO: V

miniBatt -(| | | ||
PIIRCI) VR 20.000man

Arrancador de baterla + Carregador
multifungbes + Lanterna LED

CARACTERISTICAS TECNICAS:

a poténcia de 20.000 mAh e é capaz de arrancar motores diesel e a gasolina até

Adicionalmente a saida 12V para a ligagdo das novas pingas inteligentes na fun¢do de
arranque, o miniBatt PRO incorpora duas saidas DUAL USB 5V/1A e 5V/2A e outras 2
saidas 12V/10A, 19V/3,5A com 2 jogos de adaptadores 3 em 1 e 8 em 1 para carragar

O miniBatt PRO fabrica-se com uma nano bateria de Litio-Cobalto (LiCo02), que
mantém a sua carga durante um periodo até 6 meses (maximo). E em qualquer caso
recarrega-se rapidamente em 5 horas (aprox.) ligado a tomada de corrente doméstica

MEDIDAS: 224 x 87 x 29 mm
PESO: 610 gr.
CAPACIDADE BATERIA: 20.000 mAh
PICO DE POTENCIA: 600 A
TIPO DE BATERIA: LiCoO2
SAIDAS: USB 5V/4A, 12V/12A, 19V/3,5A
SAIDA ARRANQUE: 12V 8.000 cc., assim como carregar todo o tipo de dispositivos.
TEMPO DE CARGA: 5 horas
HOMOLOGACOES: CE, RoHS, FC todo o tipo de dispositivos eletrénicos.
CICLOS DE VIDA: 1000
PROTEGOES: CURTO-CIRCUITO+SOBRECARGA
ACESSOR|OS: de 220V ou na tomada de 12 volts do carro.
CARREGADOR CASA: SIM
CARREGADOR CARRO: SIM
CABO CONECTOR 3em1: SIM
CABO ADAPTADORES PC 8em1: SIM
PINCAS DE ARRANQUE: INTELIGENTES ~ CODIGO: 340108
TIPO CAIXA DE TRANSPORTE: ANTISHOCK PRECO: 138,00€

LA T T

O novo miniBatt MONSTER 24V é um alténtico monstro de poténcia.

Dispdes de 35.000 mAh e é capaz de arrancar motores com bateria de 24V, além de motores de 12V.
Adicionalmente a saida 24V para a ligagdo das novas pingas de arranque, o miniBatt MONSTER incorpora 2
saidas DUAL USB 5V/4A e outras 2 saidas 12V/12A para carragar todo o tipo de dispositivos eletrénicos.

)

L = Vgt

[&l[4]==] [C]0]o]=

CODIGO:
PRECO:

340109
264,00€

miniBatt

MONSTER 24V

Arrancador de bateria + Carregador
multifungBes + Lanterna LED

CARACTERISTICAS TECNICAS:

MEDIDAS: 290 x 235 x 80mm
PESO: .2.200 gr
CAPACIDA DE BATERIA: 35.000 mAh
PICO DE POTENCIA: 12V/1200A; 24V/600A
TIPO DE BATERIA: LiCoO2
SAIDAS: 5V/1A,5V/2A,12V/10A
SAIDA ARRANQUE: 12v/24V
TEMPO DE CARGA: 10 horas
HOMOLOGACOES: CE, RoHS, FC
CICLOS DE VIDA: 1000
PROTEGOES: CURTO-CIRCUITO+SOBRECARGA
ACESSORIOS:

CARREGADOR CASA: SIM
CABO CONECTOR 3em1: SIM
PINCAS DE ARRANQUE: 12/24v

Precos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impressdo. Sobre os pregos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-01-29




PAG.: 13.30

GRUPO: Q

e...

ROLLeR SKATER (&......

Estrado de Borracha

Estrado de Plastico

Informagao

Cédigo do Produto Informagao
375002 Cddigo do Produto
Preco 375001
79,00€ Preco
Marca 173,00€
Lagos Italy Marca

Lagos Italy

FO9UO0311

Estrado de Aco
Informagao

Cddigo do Produto
317968

Preco

135,16€ (Grupo C)
Marca

FORCE

HLSW-56

Chave Multiplicadora
de Forga

HLSW-64

Chave Multiplicadora
de Forga

Cédigo do Produto Cédigo do Produto
111300 111301

Preco Preco

68,00€ 86,00€

Torque Torque

3200 NM 4800 NM

Racio Racio

1:56 1:3.8 e 1:64
Chaves Incluidas Chaves Incluidas
32e33mm 32e33mm

Precos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impressao. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-01-29




AUTO & OFICINA e 1 pacuit

GRUPO: Q

ZECA 673

Aspirador
de Fumos

Informagao

Cddigo do Produto
242290

Preco

825,00€

Capacidade de Extrac¢do
430 m3/h

Acessorios
Conduta 6 Metros

Voltagem de Alimentagdo
220V AC +/-15%, 50Hz

LANTERNA CAPOT

24 LED - 12W Recarregavel

Informagao

Caddigo do Produto
242289

Preco

198,00€

Fluxo de Luz

500 Lumen

lluminagdo Frontal

300 a 1200 lux @ 50 cm
Duragao Bateria

2,5h Standard

10h Modo Poupanca Bat.

LANTERNA TRABALHO @PowerED

PWL5 10LED

Informagao

Cédigo do Produto
275458

Preco

24,00€

Fluxo de Luz

250 Lumen

Comprimento Cabo
5 Metros
Indice Protecdo

P54 " secc¢ao 23 “UTILIDADES”

Veja mais lanternas na

Pregos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impressao. Sobre os precos acresce o I.V.A a taxa legal em vigor. 2021-01-29
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Precos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impresséo. Sobre os precos acresce o |.V.A a taxa legal em vigor. 2021-01-29
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Precos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impresséo. Sobre os precos acresce o |.V.A a taxa legal em vigor. 2021-01-29
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Precos validos, salvo ruptura de stock, erro tipografico, ou de impresséo. Sobre os precos acresce o |.V.A a taxa legal em vigor. 2021-01-29



